
REV.1

CERTIFICACIÓN

203,2 MM

235 MM

93 MM

56 MM

16 MM

1,09

PARTE ACABADO

ESQUELETO NATURAL

Presión Gasto L Gasto Gal

0.2 6.4 1.7

1.0 13.2 3.5

2.0 16.4 4.3

3.0 18.4 4.9

4.0 20.8 5.5

5.0 21.2 5.6

6.0 22.4 5.9

IMAGEN

“GARANTIA”  CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN 

CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL 

PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO 

ACABADO.

FICHA TÉCNICA   
NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

NO

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

MEZCLADORAS DE EMPOTRAR

LÍNEA:

NORMAS

NO APLICA

MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA 

REGADERA O TINA

LARGO TOTAL

FAMILIA:

Material

CLÁSICA

462

MaterialParte

MEZCLADORA

MATERIAL DE EMPAQUE

DIMENSIONES:

CARTÓN Y PLÁSTICO

DISTANCIA ENTRE CENTROS ROSCAR LOS INSERTOS A LA RED HIDRÁULICA, INSTALAR LA TUBERÍA 

PARA LA REGADERA EN LA ROSCA SUPERIOR Y LA DE LA TINA EN LA 

ROSCA INFERIOR, EN CASO DE NO REQUERIR ALGUNA DE ELLAS, 

SOLO COLOQUE UN TAPÓN. INSTALE LOS INSERTOS A LA 

MEZCLADORA. LE SUGERIMOS PROBAR LOS ENSAMBLES ANTES DE 

TERMINAR EL MURO.

Parte

MATERIALES DE FABRICACIÓN

DIÁMETRO DEL TUBO DE COBRE

FUNCIONAMIENTO:

BRONCE

ALTURA TOTAL

ANCHO DEL CUERPO CENTRAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOCACIÓN:

NO APLICA, SOLO CUANDO SEA NECESARIO EL CAMBIO O 

MANTENIMIENTO DE LOS CARTUCHOS. ANTES DE RETIRARLOS, 

ASEGÚRESE QUE ESTÉN EN POSICIÓN SEMI ABIERTO.

GARANTÍA: 

GASTO

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

ACABADOS:

MANTENIMIENTO:

SOLO SE REQUIERE GIRAR LOS CARTUCHOS PARA ABRIR O CERRAR 

EL FLUJO.

ES NECESARIO EL USO DE SALIDAS DE TINA CON AUTOMÁTICO.

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA  ASEGURESE DE 

PURGAR  LAS  LINEAS  PARA EVITAR  FILTRACIONES  DE  IMPUREZAS 

QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA   UTILIZAR  SILICON  

PARA   LA   INSTALACION  DEL  PRODUCTO.   UTILIZAR    LLAVES     

ANGULARES MARCA URREA PARA LA INSTALACION.
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