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Autoheat
Tronic 3000 C

Controlheat
Tronic 4000 C

Calentador eléctrico instantáneo
Autoheat y Controlheat
Tronic 3000 C y 4000 C 9.5 & 12 kW



Instalación:

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación
de su calentador Autoheat / Controlheat:

* De acuerdo a la NOM-003-SCFI-2000.
** Para instalaciones eléctricas donde el cable tenga una longitud mayor a 20m, considerar un calibre mayor para el modelo de 9.5 kW (AWG 4). 

*** Con un ∆25°C entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.
Control de Temperatura:

Para su arranque y óptimo funcionamiento, 
la altura entre el tinaco y el punto de uso 
más alto debe ser mayor a 5m
(500 gr/cm2 de presión de agua).

Dimensiones:

A: 290/292 

B: 236/235 

C: 96/104 

D: 140/135 
Medidas en mm.
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Rango de operación Controlheat:
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Características eléctricas

Potencia*

Encendido

Niveles de potencia

Control de temperatura

Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar

Corriente

Cable eléctrico (AWG/Área transversal)**

Fusible recomendado

Interruptor de encendido

Sensor de sobrecalentamiento 

Presión de agua mín. para habilitar el flujo de corriente eléctrica

Presión de agua máxima

Capacidad nominal de calentamiento***

Flujo de agua mín. para habilitar el paso de corriente eléctrica

Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)

Peso

Color

Garantía

Diámetro de conexión de agua

Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)

Voltaje y frecuencia

Seguridad

Características hidráulicas

Generales

9.5 kW 12 kW

Autoheat ControlheatEspecificaciones técnicas:
12 kW

B

A C

D

Autoheat


