
SISTEMA PARA CONDUCCIÓN 
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  

Norma de Refrencia

Duralón Platinum®

El sistema de CPVC Duralón Platinum® de Amanco Wavin® está fabricado con resina                                     
de Policloruro de vinilo clorado (CPVC), diseñados especialmente para la conducción de agua 
fría y caliente en vivienda, industria y comercio. Soporta temperaturas máximas de trabajo de 
82°C y presiones de 0.7 MPa (7 kg/cm2). 

El sistema Duralón Platinum® de Amanco Wavin® cuenta con una amplia gama de diámetros 
(1/2” hasta 2”) en longitudes de tubo de 3.05 y 6.10 metros. Se tiene un amplio portafolio de 
conexiones sanitarias que complementan el Sistema.

El sistema de unión cementar de esta línea es complementado con el cemento Oatey® para 
CPVC, garantizando hermeticidad.

Ventajas
·
·

·
·

·
·
·
·

·

Máxima resistencia al impacto.
Temperatura máxima de 82°C y presión de 7 MPa
(kg/cm2 ).
Compatible dimensionalmente con tubería de cobre.
Alta retención calórica, manteniendo la temperatura 
constante del agua.
Evita la condensación en la pared externa.
No genera humedades.
Con unión cementar, rápida instalación, hermético.
No se requiere herramienta especial para su 
instalación.
Larga vida útil.

NMX-E-181-CNCP

Usos
Vivienda. 
Edificios. 
Oficinas. 
Hospitales. 
Hoteles. 
Construcciones industriales. 
Bajas perdidas de presión.
No se requiere herramienta especial para su 
instalación, ni personal especializado.
Etc. 

·
·
·
·
·
·
·
·

·

Sistemas de conducción de agua caliente y fría en: 
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Tubo CPVC RD 11
Cementar Espiga - Casquillo

Código Diámetro Longitud Unidad

940002 1/2" 3.05 m m

940001 1/2” 6.1 m m

940005 3/4” 3.05 m m

940003 3/4” 6.1 m m

940163 1” 3.05 m m

940166 1” 6.1 m m

Código Diámetro Longitud Unidad

62016 1/2” Pieza Pieza

62023  3/4” Pieza Pieza

942352 1” Pieza Pieza

66093 1 1/4” Pieza Pieza

66094 1 1/2” Pieza Pieza

66095 2” Pieza Pieza

Código Diámetro Longitud Unidad

922163 1/2” 3.05 m m

922168 1/2” 6.1 m m

922164 3/4” 3.05 m m

922169 3/4” 6.1 m m

922165 1” 3.05 m m

922170 1” 6.1 m m

922166 1 1/4” 3.05 m m

922171 1 1/4” 6.1 m m

922167 1 1/2” 3.05 m m

922172 1 1/2” 6.1 m m

1000721 2” 3.05 m m

TUBERÍA CPVC

CONEXIÓN CPVC

Codo 90° CPVC    
Cementar Casquillo - Casquillo

Código Diámetro Unidad

922184 1/2” Pieza

Codo Calle 90° CPVC      
Cementar Casquillo - Casquillo

1000731 2” 6.1 m m

Tubo CPVC RD 13.5
Cementar Espiga - Casquillo



19

Código Diámetro Unidad

62015 1/2” Pieza

907892 3/4” Pieza

944687 1” Pieza

Codo 45° CPVC     
Cementar Casquillo - Casquillo

Edificación | Sistema Agua Fría y Caliente

Código Diámetro Unidad

907899 1/2” Pieza

Código Diámetro Unidad

65335 1/2” Pieza

Codo 90° con Oreja CPVC     
Cementar - Casquillo

Codo 90° con Oreja Rosca Metálica CPVC       
Cementar - Casquillo

Código Diámetro Unidad

62019 1/2” Pieza

77882 3/4” Pieza

62190 1” Pieza

62198 1 1/4” Pieza

66117 1 1/2” Pieza

Código Diámetro Unidad

61954 3/4” x 1/2” x 1/2” Pieza

61953 3/4” x 1/2” x 3/4” Pieza

62030 3/4” x 3/4” x 1/2” Pieza

92195 1” x 3/4” x 1/2” Pieza

Tee CPVC  
Cementar Casquillo - Casquillo

Tee Reducida CPVC      
Cementar Casquillo - Casquillo

66118 2” Pieza

944688 1” x 1” x 3/4” Pieza
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Código Diámetro Unidad

77884 1/2” Pieza

907907 3/4” Pieza

942354 1” Pieza

78957 2” Pieza

Adaptador Hembra CPVC    
Cementar - Casquillo

Adaptador Macho CPVC     
Cementar - Casquillo

Adaptador Hembra con Rosca Metálica CPVC      
Cementar - Casquillo 

CONEXIÓN CPVC

Código Diámetro Unidad

66107  3/4” x 1/2” Pieza 

Código Diámetro Unidad

61956 1/2” Pieza 

Cople CPVC     
Cementar Casquillo - Casquillo

Cople Reducción CPVC      
Cementar Casquillo - Casquillo

Cople Transición con Rosca Metálica CPVC
Cementar Casquillo - Casquillo

Código Diámetro Longitud Unidad

77885 1/2” Pieza Pieza

77886 3/4” Pieza Pieza

944685 1” Pieza Pieza

66104 1 1/4” Pieza Pieza

66105 1 1/2” Pieza Pieza

940166 2” Pieza Pieza

Código Diámetro Unidad

61958 1/2” Pieza

907905 3/4” Pieza

942353 1” Pieza

66086 2” Pieza

Código Diámetro Unidad

65334 1/2” Pieza

66078 3/4” Pieza

66079 1” Pieza

66076 2” Pieza
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Código Diámetro Unidad

65333 1/2” Pieza

66084 3/4” Pieza

66085 1” Pieza

66081 1 1/4” Pieza

Adaptador Macho con Rosca Metálica CPVC     
Cementar - Casquillo 

Edificación | Sistema Agua Fría y Caliente

Tapa Hembra CPVC 
Cementar - Casquillo

Código Diámetro Unidad

66123 1/2” Pieza

66124 3/4” Pieza

66125 1” Pieza

Código Diámetro Unidad

62028 3/4” x 1/2” Pieza

944689 1” x 1/2” Pieza

942355 1” x 3/4” Pieza

Código Diámetro Unidad

62199 1/2” Pieza

62200 3/4” Pieza

Reducción Bushing CPVC      
Cementar Casquillo - Casquillo

Válvula de Bola CPVC    
Cementar Casquillo - Casquillo

Tuerca Unión CPVC   
Cementar Casquillo - Casquillo 

Código Diámetro Longitud Unidad

62018 1/2” Pieza Pieza

62024 3/4” Pieza Pieza

942356 1” Pieza Pieza

66088 1 1/4” Pieza Pieza

66089 1 1/2” Pieza Pieza

66090 2” Pieza Pieza


