
REV.1

CANTIDAD MATERIAL CANTIDAD MATERIAL

2 AC. INOX 2 HULE

2 HIERRO 2 AC. INOX

2 AC. INOX

42.67 mm

43.68 mm

37.33 mm

43.18 mm

0.034

Cobre  2.5  Micras Min.

Níquel 13.0 Micras Min.

Cromo  0.25 Micras Min.

CODIGO ACABADO

CT01 CROMO

CT02 AC. INOX

TERMINADOS:

MANTENIMIENTO:

LIMPIAR SIEMPRE CON SOLO UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR                                                                                                                       

NO UTILIZAR NUNCA ARTÍCULOS CORTANTES ,FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS.                                                                                                                            

NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

ZONA "D"

PESO DEL MATERIAL (kg)

ROSCAR CUBRETALADROS EN BARRENOS LATERALES DEL 

MUEBLE COLOCANDO ENTRE EL MUEBLE Y LA RONDANA SU 

EMPAQUE PLASTICO.

RESISTENCIA:

GARANTIA

“1 AÑO GARANTÍA”  CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA 

NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 

FORMA:

PARA USO EN :

CIRCULAR

LAVABOS

ACCESORIOS

DIMENSIONES: COLOCACION:

ESPESOR DE RECUBRIMIENTO

FUNCIONAMIENTO:

SE UTILIZA PARA CUBRIR LOS BARRENOS DE LOS LAVABOS

ZONA "C"

FOTO:

RECUBRIMIENTO CROMO

VARILLA ROSCADA

PARTEPARTE

CUBRETALADRO

TUERCARONDANA

ZONA "B"

ZONA "A"

CARACTERISTICAS TECNICAS

CUBRETALADROS

FIGURA

CT

ACABADO:

DICA

COMPLEMENTOS

EMPAQUE

NORMATIVIDAD                                                                                                           

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

MATERIAL

CROMO / AC. INOX

CLASIFICACION:

NORMAS APLICABLES

MARCA:

NORMA DE APLICACIÓN : NO APLICA

PARTE RESISTENCIA

ACCESORIO 96 HORAS DE CAMARA SALINA


